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Prosjekteringsgrunnlag:

Grunnlag for brannsikkerhetsstrategien er etablering av boligfelt Arvollbrinken.
Etablering av boligfelt omfatter 3 rekkehusgrupper samt én boligblokk.

Boligblokk:

Boligblokk oppfgres over fire plan + kjeller.
Det er totalt 28 leiligheter.
Det er 14 Ieilighetegi 1. Etasje og 14 leiligheter i 3. Etasje.

Disse utfgres med &pen forbindelse mellom hhv 1. Og 2. Etasje, og mellom 3. Og 4. Etasje.
Kjeller inneholder garasjeanlegg med oppstillingsplass for 56 biler.

Bruttoareal leiligheter 1./2. Etasje ca 100 m?2.
Bruttoareal leiligheter 3./4. Etasje ca 85 m2.
Bruttoareal kjeller ca 1450 m2.

Fravik VTEK 97:

Det er gjort fravik i forhold til VTEK.

Dette da leiligheter i 3. Etasje kun har rgmningsmulighet via interntrapp opp til 4. Etasje.
. Fravik er redegjort for under punkt. 1.10 i denne rapport.

VTEK § 4-1 Etasjeantall

Bygget oppfgres med fire tellende etasjer.

Kjeller medregnes ikke i etasjeantallet da denne inneholder tilleggsdel og har himling lavere enn 1,5m over planert
terrengs gjennomsnittsnivz?x rundt bygningen.

1.1 TEK § 7-1 Personlig og materiell sikkerhet

Det skal brukes produkter og materialer med slike egenskaper, at forskriftens krav til det ferdige byggverk
tilfredsstilles.

1.2 TEK § 7-2 Sikkerhet ved brann

For & & en felles struktur p& kravsomrddene uavhengig av forskriftsversjon (avhengig av byggedr) er
dokumentasjonen, delt inn etter de samme 8 hovedomradene som dagens byggeforskrift (TEK) inneholder:
Dokumentasjon (TEK § 7-21)

Risikoklasse og brannklasse (TEK § 7-22)

Bzereevne og stabilitet (TEK § 7-23)

Antennelse, utvikling og spredning av brann og royk (TEK § 7-24)

Tilrettelegging for slokking av brann (TEK § 7-25)

Brannspredning mellom byggverk (TEK § 7-26)

Rgmning av personer (TEK § 7-27)

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (TEK § 7-28)
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1.3 TEKS§ 7-21

Funksjonskrav
Overordnet niva

Ansvarsrett
_ brannprosjektering
Kontrollerklaering,
__brann
Ytelsesniva

Detaljer
Kommentarer

A\
““=venator

pokumentasjon

Brannstrategien baserer seg pé Veiledning til teknisk forskrift, utgave 4 mars 2007.

Fglgende forskrifter og veiledninger utover TEK med veiledning (VTEK) regulerer de
branntekniske lgsninger:

o Temaveiledning for brannalarmanlegg (HO-2/98).

o Tekniske retningslinjer for dimensjonering, prosjektering og installering av
sprinkleranlegg i bygninger for boligbruk opp til og med 4 etasjer (Utgitt av FG)
eller tilsvarende anerkjent standard.

o Ledesystem vurderes ihht NS-EN 1838.

e  Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

1 denne rapporten bllr d%t benyttet nye Euroklasse-betegnelser p& brannmotstand. Da

nye betegnelser enna ma anses som en overgangsordning, vil de gamle betegnelser 0gsa
bli benyttet (settes i klammer/parentes). Ved tvil henvises det til § 7-21 tabell 1.

For a vise valgte Igsninger, er det utarbeidet branntekniske tegninger som skal fglge
denne brannstrategi. Da tiltak i stor grad er vist pé tegning, vil kun spesielle forhold og
evt. fravik av betydning bli spesielt bergrt i tekstdelen. Da detaljprosjektering av gvrige
fag ikke er fullfgrt, presiseres det at tegninger gjenspeiler de overordnede branntekniske
prinsipper. Detaljer hva angdr innredning/innhold ifm byggingen vil kunne bli endret.

Brannteknisk dimensjonering av baerende konstruksjoner og prosjektering av tekniske
installasjoner som beskrevet i denne strategi skal ivaretas av hhv. RIB, RIE og RIV etter
_tradisjonell fagdeling.

Sendes inn i forbindelse med denne rapport

Sendes inn i forbindelse med denne rapport

OBS!

Det skal alltid dokumenteres at valgte produkter har tilfredsstillende
klassifisering. Denne dokumentasjonen skal legges ved som en del av FDV-
dokumentasjonen pé bygget.

Alle brannteknisk krav skal dokumenteres enten med henvisning til
produktgodkjenning, henvisning til aktuelle NBI-blader eller gjennom en
vurdering av brannteknisk radgiver.

Det er den som er ansvarlig for utfgrelsen av den enkelte bygningsdel det er

_Dato , |
19.10.2009 B
~19.10.2009 .
19.10.2009 |
19.10.2009 |
19.10.2009 |
~19.10.2009 |

_ Dato: ]

24.11.09/
14.12.09 ;

_ Revisjon/endring av
11.12.09 |

|

_Tegningsliste (Fglgende tegninger skal fglge dette dokumentet)

Prosjekteringstegning brann 2. etasje

Vedlegg - alle vedlegg listet opp her MA fglge prosjekteringen.

|

stilt brannteknisk krav til, som ma sgrge for & dokumentere utfgrelsen.

Tegningsnummer

Tegningsnavn i i Rev.
Prosjekteringstegning brann snitt A-A, B-B PRS.3000.666.SAB )

PRP.3000.666.02
PRP.3000.666.03
PRP.3000.666.04

|
|
i
Prosjekteringstegning brann 1. etasje PRP.3000.666.01 l )
|
Prosjekteringstegning brann 3. etasje §
|

J.
I.
Prosjekteringstegning brann Kjeller | PRP.3000.666.U1
|
|
|
|

Prosjekteringstegning brann 4. etasje

Mgtereferat utarbeidet av Venator ifm tilrettelegging OBRE med tilhgrende skisser
Kommentarer fra OBRE ifm Mgtereferat tilrettelegging OBRE

denne brannstrategi : = b
A | Vedlegg mgtereferat tilrettelegging OBRE
L
|
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1.4 TEK § 7-22 R|S|koklasse og Brannklasse

FunkSJonskrav
Overordnet niva

Fravik fra
_VTEK 4. utg
Ytelsesniva

Detaljer
Kommentarer

 Med 4 tellende etasje plasseres tiltaket i brannklasse 2.

Ut fra den risiko en brann kan |nnebaere for skade pa I|v og helse, mndeles byggverk i
risikoklasser som legges til grunn for & bestemme ngdvendige tiltak for & sikre rgmning
ved brann.

Ut fra den konsekvens en brann kan innebzere for skade pa liv, helse, samfunnsmessige
interesser og miljg, inndeles byggverk i brannklasser.

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

Risikoklasser:
Leiligheter plasseres i risikoklasse 4.
Garasjeanlegg plasseres i risikoklasse 2.

Brannklasser:

1.5 TEK§7-23 Beereevne og stabilitet

Funks;onskrav
Overordnet niva

Fravik fra
VTEK 4. utg

Ytelsesniva
Detaljer
Kommentarer

Ansvar
_ prosjektering

Ansvar utfgrelse

_ Eventuelt lagring av brannfarlige varer ma saerskilt avklares.

_funksjon.

~ oppfylt. ) —

Byggverk i brannklasse 2 skal bevare sin stabllltet og baereevne i den tid som er
ngdvendig for 8 remme og redde personer i og p& byggverket.

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

Hovedbeaering: R60 [B60]

Sekundaerbzering, etasjeskiller: R60 [B60]

Trappelgp: R30 [B30]

Utvendig trappelgp: R30 [B30] eller A2-s1,d0 [ubrennbart].
Baering garasjeanlegg/kjeller: R90 [A90]

Takkonstruksjon er & anse som sekundeert baerende bygningsdel nér den ikke er del av byggets
hovedbeeresystem eller stabiliserer dette.

Detaljprosjektering ma utfgres av RIB (R&dgivende ingenigr bygg), eller tllsvarende

Ansvarlig foretak for utf;arelse ma dokumentere at kravene i denne prOSJekterlng er
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1.6 TEK § 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og reyk

Funksjonskrav | Bygninger inndeles pa hensiktsmessig maéte i brannceller.
Overordnet niva Brannceller skal ha slik form og innredning at rgmning og slokking kan skje p& en rask
TEK97 og effektiv mate.

Brannceller skal vaere utfgrt slik at de forhindrer spredning av brann og branngasser.
Det skal velges materialer og overflater som ikke gir uakseptable bidrag til
| brannutviklingen.

1.6.1 Overflater

Fravik fra Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

VTEK 4. utg o ] ) ] ) ]

Ytelsesniva Vegger og tak i brannceller < 200 m? (ikke rgmningsvei) D-s2,d0 [In2]

Detaljer Vegger og tak i brannceller > 200 m? (ikke rgmningsvei) B-s2,d0 [Ini]

Kommentarer Sjakter og hulrom B-s1,d0 [In1]
Overflater i brannceller som er rgmningsvei B-s1,d0 [Ini]
Gulvbelegg i ramningsveier Dp-s1 [G]
Ytterkledning (Utvendig): B-s3,d0 [Uti]

: Tak (Utvendig) i _ Rroor(t2) [Ta]
Ansvar Arkitekt.
prosjektering

Ansvar utfgrelse | Utfgrende entreprengr. |

1.6.2 Kledninger

Fravik fra Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

VTEK 4. utg B - ] )

Ytelsesniva Vegger og tak i brannceller < 200 m? (ikke rgmningsvei) K210/D-s2,d0 [K2]

Detaljer Vegger og tak i brannceller > 200 m? (ikke rgmningsvei) K210/B-s1,d0 [K1]

Kommentarer Brannceller som rgmningsvei K210/A2-s1,d0 [K1-A]
Sjakter og hulrom K>10/A2-s1,d0 [K1-A]

Overflater i lett tilgjengelige hulrom ma minst ha samme utfgrelse som underliggende
rom. Vanskelig tilgjengelige hulrom ma ha overflate tilsvarende som for sjakter og
hulrom.

Isolasjon pa rgr og kanaler i remningsvei skal ha klasse P1.

Isolasjon p& enkeltstdende sm& rgr og kanaler, samt isolasjon pd rgr og kanaler som er
lagt i sjakt eller bak nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, kan ha
klasse PII.

Brennbar isolasjon pd rar og kanaler i bygning i brannklasse 2, ma ha egenskaper minst
klasse P II.

Kabler skal ikke fgres ubeskyttet gjennom rgmningsvei med mindre de utgjgr liten
brannbelastning (50 MJ/Igpemeter korridor/hulrom).

Ansvar Arkitekt, RIV, RIE.
prosjektering

Ansvar utfgrelse | Utfgrende entreprengr. ] S
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1.6.3 Isolasjonsmaterialer

Funksjonskrav
Overordnet nivd

Fravik fra
_ VTEK 4. utg

Ytelsesniva
Detaljer
Kommentarer

Ansvar
prosjektering
~ Ansvar utfgrelse

1.6.4 Brannceller

Funksjonskrav

_ Overordnet niva
Fravik fra

VTEK 4. utg

Ytelsesniva
Detaljer
Kommentarer

Ansvar
__prosjektering

|

Isolasjonsmaterialer som benyttes ma tilfredsstille klasse A2-s1,d0

Det skal velges materialer som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen.

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

[Ubrennbart/begrenset brennbart]

Dersom det benyttes isolasjon som ikke har ovennevnte brannmotstand, kan dette
gjores under visse forutsetninger. Dette skal i s§ fall avklares med ansvarlig

_ prosjekterende brannr8dgiver (RIBr). Forannevnte omfatter 0ogs8 isolasjon pd tak.

Arkitekt i samarbeid med utfgrende entreprengr.

Utfgrende entreprengr.

Branncelleinndelingen er primaert for ivaretakelse av personsikkerheten.

Branncelle fgres helt opp til innvendig taktekking yttertak.

Det er ikke gjort fravik fra gjeldende punkt.

Branncelleinndeling er vist pa vedlagte tegninger.
Det skal vaere brannsluse mellom garasje og trapperom.
Ifm boder parkeringskjeller skal det etableres skillevegger iht. vedlagte branntegninger.

_ Skillevegger skal fgres minst en halv meter ut forbi veggfelt boder.

Arkitekt og RIBr

1.6.5 Branncellebegrensende bygningsdeler

Fravik fra

_ VTEK 4. utg
Ytelsesniva
Detaljer
Kommentarer

Ansvar
prosjektering

_ Ansvar utfgrelse

]
i

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

Kravet til branncellebegrensende konstruksjoner er:
Leiligheter: EI60 [B60]
Garasjeanlegg: EIS0[A90]

Alle branncellebegrensende bygningsdeler, skal dokumenteres av utfgrende og
dokumentasjonen skal finnes i FDV-dokumentasjonen.

Branncelleinndeling er vist pa vedlagte branntegningene som skal fglge denne
brannstrategi.
Arkitekt.

Utfgrende entreprengr.
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1.6.6 Dgrer i branncellebegrensende bygningsdeler

Fravik fra
_VTEK 4. utg

Ytelsesniva
Detaljer
Kommentarer

Ansvar
_prosjektering
Ansvar utfgrelse

Detaljer
_ Kommentarer

Fravik fra
_ VTEK 4. utg

__Ansvar PRO

|
|

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.
Dgrer til brannceller uten varig personopphold skal utfgres med brannmotstand
tilsvarende veggen.

Se for gvrig vedlagte branntegninger.

Alle dgrer skal monteres i henhold til montasjeanvisning, og veere utstyrt med
_godkjenningsmerke.
Arkitekt.
Utfgrende entreprengr.

Bygget utfgres med utvendig trapperom samt vindeltrapper i forbindelse med ’

svalgangslgsning.
Interntrapp etablert mellom de ulike etasjer i leiligheter.

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt. *

Arkitekt og RIBr i , - - , iy

1.6.8 Brannspredning mellom brannceller i ulike plan

Ytelsesniva
Detaljer
Kommentarer

Fravik fra
VTEK 4. utg

_ Ansvar PRO

_tilfredsstillende kjglesone ivaretas.

Brannspredning mellom brannceller i ulike plan ivaretas med kjglesone tilsvarende
vindushgyde.

Der hvor tilstrekkelig kiglesone ikke oppnas, etableres vindusfelt E30 slik at

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

_ Arkitekt og RIBr - S - B - ]

1.6.9 Branncelle over flere plan

Ytelsesniva
Detaljer
Kommentarer

Fravik fra
VTEK 4. utg

Ansvar PRO

Bygget utfgres med 8pen forbindelse mellom leiligheter 1. Og 2. Etasje, og mellom
leiligheter 3. Og 4. etasje.

Apen forbindelser utgjgr ca 100 m2, og hvert plan tilrettelegges med rgmningsveier i
samsvar med § 7-27.

Fravik remningsvei 3. Etasje redegjort for under punkt 1.10 i denne rapport.

Arkitekt og RIBr , , , I

1.6.10Brannseksjoner

Funksjonskrav
_Overordnet niva

Fravik fra
. VIEK 4. utg

Ytelsesniva
Detaljer
 Kommentarer

Stgrste tillatte bruttoareal pr. etasje uten brannseksjonering er 1200 m2 med spesifikk

Ingen.

I dette tilfelle utgjer stgrste bruttoareal pr. etasje kijeller ca. 1400 m?, og kjeller utfgres
med automatisk brannalarmanlegg kategori 2 med direkte varsling til brannvesen.
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1.6. 11Tekn|ske mstallas;oner
Frawk fra Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt
_ VTEK 4. utg. - —

Ytelsesniva InstaIIaSJoner som r;ar, Iednlnger og kanaler som fﬂres gjennom brannklassmserte
Detaljer bygningsdeler, m& ha slik utfrz;relse at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes pa
Kommentarer grunn av gjennomfgringen. Det m& benyttes godkjente tettemetoder.

Sjakter ifm bad tettes forskriftsmessig i etasjeskiller mellom 2. Og 3. Etasje.

Kanaler og ventilasjonsrgr ma vaere ubrennbare og festet slik at de ikke faller ned ved
brann og bidrar til gkt fare for brannspredning. Der kanaler bryter gjennom
brannskillende konstruksjoner, ma de ha godkjent utfgrelse ved branntetting og
brannisolering.

Avtrekk fra kjgkken ma utfgres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 [A15] hvis de ikke
ligger i sjakt. Tilknytning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan veere fleksibel kanal
som er typegodkjent for slik bruk. Kjskkenavtrekk bgr ha fettfilter, og avtrekkskanalene
mé& kunne rengjgres i hele sin lengde for & redusere faren for antennelse og brann.

Det prosjekteres med szerskilt ventilasjon for garasje. Mellomliggende rom/sluse ma
vaere ventilert slik at eksosgasser fra garasjen ikke kommer inn i bygningens gvrige rom.

Alle branntettinger og brannisoleringer skal dokumenteres pa en slik mate at de er
sporbare.

Stremforsyning til branntekniske installasjoner som ledesystem, motordrevne rgykluker,
brannalarmanlegg etc. skal sikres i minimum 60 minutter.

Kabler i rgmningsvei ma ikke ha en brannbelastning som overstiger 50
~ MJ/Igpermeter/hulrom.

Ansvar Det er ansvarlig rédgiver |nnen elektro, ror og VVS som ma angi hvor det er behov for
_prosjektering | gjennomfaringer. Deretter ma RIB angi eventuelle krav til branntettinger.

Ansvar utfgrelse Det er det enkelte utfgrende firma som m& dokumentere at alle gjennomfgringer i
brannskillende konstruksjoner er utfgrt korrekt og med godkjent tettesystem.

Det anbefales at det brukes foretak med sentral godkjenning inne branntettinger for &
sikre dokumentasjonen av arbeidene.

1 7 TEK§ 7-25 T|Irettelegg|ng for slokklng av brann

Funks;onskrav Byggverk skal veere tilrettelagt for effektiv slokklng av brann Det skal veere tllgang pa
Overordnet niva tilstrekkelig slokkemiddel.

Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 4 mé& ha enten h&ndslokkeapparat eller
_egnet brannslange som rekker i alle rom.

Fravik fra Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

VTEK 4. utg. {

Ytelsesniva Hver boenhet skal minimum ha 6kg pulverapparat eller tilsvarende.
Detaljer Hvert plan utstyres med eget slokkeutstyr.

Kommentarer Garasjeanlegg og tekniske rom utfgres med eget slokkeutstyr.

Slokkeutstyr skal vaere merket og hengt p8 vegg.
_ Det skal ikke vaere mer enn 25m mellom slokkeutstyr.

Ansvar Radgivende VVS (RIV).
prosjektering

_ Ansvar utfgrelse | Utfgrelsen skal dokumenteres av foretak som monterer manuelt slokkeutstyr.
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1.8 TEK§7- 26 Brannsprednlng mellom byggverk

Funks;onskrav
Overordnet nivd

Fravik fra
VTEK 4. utg.

Ytelsesniva
Detaljer
Kommentarer

Ansvar
prosjektering

_ samfunnsmessige tap eller skader.

Det forellgger ingen opplysninger om tllstﬁtende bygnlnger med avstand mlndre enn 8

Arkitekt og RIBr.

Fare for brannspredning mellom byggverk skal forebygges sllk at person5|kkerhet
ivaretas og slik at brann ikke kan fagre til urimelige store gkonomiske eller

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt

meter pd situasjonskart.

1.9 TEK § 7-27 Remning av personer

Funks;onskrav
Overordnet niva

Byggverk skal utformes og utfgres for rask og sikker remning. Den tiden som er
tilgiengelig for rgmning, skal vaere stgrre enn den tiden som er ngdvendig for remning
fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende sikkerhetsmargin.

I den tid branncelle eller rgmningsvei skal benyttes til remning av personer, skal det ikke
forekomme temperaturer, rgykgasskonsentrasjoner eller andre forhold som hindrer
rgmning. I tiden som beregnes som ngdvendig for rejmnlng, medregnes tld for
oppdagelse av brann (detekSJonstld), tld for reaksjon pa at brann er oppstatt

1.9.1 TEK § 7-27 Rgmning av personer (Brannalarm)

Ytelsesniva
Detaljer
Kommentarer

Fravik fra
VTEK 4. utg.

_AnsvarPRO |
-~ Ansvar UTF —

Det er krav om rgykvarsler i leiligheter som er slik plassert at alarmstyrken er minst
60dB (A) i oppholdsrom og soverom ndr mellomliggende dgrer er lukket.

I dette tilfelle utfgres hvert plan leilighet med seriekoblede og nettilkoblede
rgykvarslere for god palitelighet.

Det er krav om automatisk brannalarmanlegg kategori 2 i kjeller direkte tilkoblet
brannvesen. Ngkkelboks ifm garasjeanlegg ma derfor etableres. Sentral plasseres i
sluse ved trapperom akse H3.

Brannalarmanlegg dokumenteres iht. temaveiledning HO 2/98 eller tilsvarende
anerkjent standard.

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

RIE B I , |
Ansvarlig utfgrende elektriker. |

1.9.2 TEK § 7 27 R¢mn|ng av personer (R¢ykvent|IaSJon)

Ytelsesmvé
Detaljer
Kommentarer

Fravik fra
VTEK 4. utg.

Ansvar PRO

Ansvar utfgrelse

1
|
1
i
i
t
|
|
]

Trapperom over flere enn to etasjer m& utstyres med rzykventllaSJon
Dette f. eks rgykluker i tak eller i yttervegg i toppen av trapperom.
I dette tilfelle Igses dette ved at det er 8pen vegg i topp og bunn av trapp.

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

RIV/RIE 1
Ansvarlig godkjent utfgrende foretak. |
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1.9.3 TEK § 7-27 Rgmning av personer (Automatlsk slokkeanlegg)

Ytelsesmva
Detaljer
Kommentarer

Fravik fra
VTEK 4. utg.

Ansvar PRO }

Ansvar utfgrelse I

1.9.4 TEK § 7-27 Rgmning av personer (Ledesystem)

Ytelsesniva
Detaljer
_ Kommentarer

Fravik fra
_VTEK 4. utg.

Ansvar
_prosjektering
}

Ansvar utfgrelse i

_uvedkommende.

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

finnes tilgjengelig i FDV- / Branndokumentasjonen.

Grunnet kun mulighet for remning fra 3. etasje via interntrapp dpen forbindelse til 4.
Etasje skal leiligheter i 3./4. Etasje utfgres med automatisk sprinkleranlegg,
boligsprinkler kan benyttes.

Slokkeanlegg prosjekteres iht. anerkjent standard. Sprinklersentral ma veere lett
tilgjengelig for brannvesenet, og veere slik plassert at den ikke er tilgjengelig for

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

RIV |
Ansvarlig godkjent utfgrende foretak. ’

Garasjeanlegg utfgres med ledesystem.

Ledesystemet m8 prosjekteres av godkjent foretak og prosjekteringsgrunnlaget skal

Ansvarlig godkjent utfgrende foretak.

1.10 TEK § 7-27 Remning av personer (Utggnger, mmningsvejer)

Funksjonskrav
Overordnet nivd

Fravik fra
VTEK 4. utg.

Ytelsesnivd
Detaljer
Kommentarer

Fra branncelle skal det vaere minst én utgang til:
-sikkert sted eller
-rgmningsvei som har to alternative rgmningsretninger som fgrer videre til sikre steder.

Rgmningsvei skal pd oversiktlig og lettfattelig mate fare til sikkert sted. Den skal vaere
utfgrt som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rgmning

Leiligheter i 3. Etasje har kun rgmningsmulighet via interntrapp til 4. Etasje.
Fra 4. Etasje er det rgmning via svalgang med 3 trapper til planert terreng.

For & oppna tilstrekkelig sikkerhet ma 3. Og 4. Etasje utfgres med boligsprinkler.

I tillegg ma vinduer 3. Etasje utfgres slik at disse er tilgjengelige for brannvesenets
stigemateriell. Dette skal saerskilt avklares med OBRE og skriftlig referat/aksept skal
foreligge og fglge denne prosjekteringen.

Fra en branncelle ma det alltid vaere adgang til to uavhengige rgmningsveier.
Maksimum lengde pa8 fluktvei skal vaere 50 meter i garasjeanlegg.

Minimum fri bredde pa rgmningsveier og fluktveier: 0,9 meter.

Minimum fri bredde pa dgrer: 0,9 meter, som normalt tilsvarer et modulmél pd 10 M
utvendig karm.

Dgr i remningsvei m& ha slagretning i rgmningsretning.

Dgr til remningsvei beregnet for et lite antall personer (10) kan ha slagretning mot
rgmningsretning.

Dgr i utgang til rgmningsvei ma lett kunne &pnes med ett h8ndgrep uten bruk av ngkkel
eller lignende, for alle personer.

Dgr til remningsvei ma ha et 18sesystem som gjor det mulig & vende tilbake, dersom
remningsveien skulle veere blokkert, med mindre andre tiltak gir tilsvarende sikkerhet. .
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Ansvar
prosjektering

. Ansvar utfgrelse

A\
“ivenator

D;ar i remningsvei kan vaere 18st nér bygnlngen har brannalarmanlegg og I8sesystemet
apnes automatisk ved alarm. I tillegg mé& det veere tydelig merket knapp for manuell
apnmg av dgren. Det kan aksepteres inntil 10 sekunders tidsforsinkelse pd den manuelle
dpningsmekanismen.

Fra en branncelle i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 4, kan vindu som har
underkant mindre enn 5 meter over planert terreng, vaere en av remningsveiene. Vindu
som ligger hgyere enn 5 meter over planert terreng, kan benyttes som en av
remningsveiene, nar det er truffet tiltak som gir tilsvarende sikkerhet.

Dersom brannvesenets stigemateriell vurderes som en av flere remningsveier, ma det
innhentes aksept fra brannvesenet.

Stige eller trapp ma ha avstand minst 2 meter fra vindu, eller veere skjermet mot
flammer og stralevarme.

Vindu som regnes som rramnlngsvel bgr veere sidehengslet for & gi god brukbarhet ved
remning. Rgmningsvindu m& ha hgyde minimum 0,6 meter og bredde minimum 0,5
meter. Summen av hgyde og bredde b¢r veere minimum 1,5 meter. Svingvinduer med
dreieakse, ma ha tilsvarende effektiv &pning.

I tillegg m@ vindu veere lett & 8pne uten bruk av spesialverktgy, og vaere hensiktsmessig
fordelt i lokalet.

Svalgang som rgmningsvei:

Svalgang ma utfgres slik at den tilfredsstiller forutsetningene om to uavhengige
rgmningsveier.

e Svalgangen ma vaere mest mulig 8pen, slik at rgyk- og branngasser kan
unnslippe. Om den 8pne delen er 50 % av den totale veggflaten antas dette a
veere tilfredsstillende. Det er den gverste delen av vegdflatene som skal vaere
dpen. Apning i rekkverk er ikke 8 anse som dpent areal.

o Rekkverk og gvrige konstruksjoner bgr bestd av minst mulige brennbare
materialer. Alle kledninger inkl. gulv, vegger, himling og rekkverk skal ha
brannklasse tllvarende som for rgmningsvei. Dvs K>10/A2- sl do [K1-A].
Overflater m& minimum tilfredsstille B- $3,d0 [Ut1]. Gulv ma tilfredsstille Dg-
s1[G].

e Svalgang mé vaere mlnst 1,2m bred for at den skal fungere som flammeskJerm.
Tak over svalgang ma utfszn'es slik at rgykgasser ikke samles opp. I tillegg ma
tak tilfredsstille brannmotstand K;10/A2-s1,d0 [K1-A].

e Svalgang utfgres med tre trapper til terreng, én i hver ende samt en i midten.
Avstand mellom trapper under 60 meter, og alle leiligheter vil ha en trapp pa
hver side av utgang leilighet.

o Trappene beskyttes mot strdlevarme fra en eventuell brann da veggene som
vender fra bygget utfgres som branncellebegrensende konstruksjon.

Rgmningsstrategi:

Garasjeanlegg utfgres med rgmning via trapperom til det fri, samt dgr direkte til det fri
v/innkjgring.

Leiligheter i 1. Etasje utfgres med rgmning direkte til det fri.

Leiligheter i 2. Etasje utfgres med rgmning via interntrapp til 1. Etasje videre til det fri,
samt via vindu med avstand under 5m til planert terreng.

Leiligheter 3. Etasje utfgres med rgmning via |nterntrapp til 4. Etasje videre til svalgang
til trapp som fgrer til planert terreng. I tillegg mé& det tilrettelegges for remning via
vinduer og brannvesenets stigemateriell.

Leiligheter 4. Etasje utfgres med rgmning via svalgang til trapp som fgrer til planert
terreng.

Arkitekt.
RIBr avklarer tilgjengelighet med brannvesen.

Utfgrende entreprengr. ) ) o . I
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1.11 TEK § 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper

Funksjonskrav
_ Overordnet niva
Fravik fra

Ytelsesniva
Detaljer
Kommentarer

_ VTEK 4. utg.

=1

B
“venator

Bygget ma tilrettelegges for rednings- og slokkemannskaper ihht VTEK § 7-28.

Det er ikke gjort fravik for gjeldende punkt.

e  Ethvert byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap,
med ngdvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings-
og slokkearbeid.

Fglgende kriteria legges normalt til grunn for adkomstvei og oppstillingsplass for
brannvesenets biler:

Kjgrebredde minst : 3,5 meter
Biloppstillingsplass for

Maskinstige (bredde) : 5,5 meter
Stigning, maksimalt 1 1:8 (12,5 %)
Fri kigrehgyde, minst . 4 meter
Svingradius, ytterkant vei : 13 meter
Akseltrykk : 10 tonn
Boggitrykk : 16 tonn
Totalvekt 1 26,5 tonn

Punktbelastning stgtteben : 19 tonn (belastningsflate 74x74 cm)

Inngangsdgrer som forutsettes benyttet for rednings- og slokkeinnsats skal lett kunne
apnes av brannvesenet (dvs. at ndr bygget er utstyrt med brannalarmanlegg med
overfgring til brannvesenets sentral, ma brannvesenet ha ngkkel). Dette Igses ved at det
monteres ngkkelsafe ved inngangsdgr der brannalarmanleggets sentral er montert.
Sprinklersentral ma ogsa veere tilgjengelig.

Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker i topp og bunn av sjakt. Inspeksjonsluker
ma ikke svekke sjaktveggens brannmotstand. Tilgjengelighet til eventuelle hulrom over
nedforet himling kan ivaretas med luke i himling, eller ved at himling bestar av
nedfellbare elementer. Avstand mellom to inspeksjonsluker bgr ikke overstige 10 m.

Vannforsyning til brannslokking:

Brannkum/hydrant bgr plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til
hovedangrepsvei. Det ma veere tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle
deler av bygningen dekkes.

Vannforsyningen ma vaere lett tilgjengelig uavhengig av &rstid. Kapasitet for slokkevann
bgr vaere minimum 50 I/s fordelt p8 minst to uttak.

Bygning/Angrepsvei

Brannvannuttak J Brannbil |
[ P 1
- A L
Maks SO meter Maks 50 meter l
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Ansvar PRO

Brannkummer/vanntilfgrsel avklares i samarbeid med RIV.

\Y
“&Svenator

Branntekniske installasjoner, merking og informasjon:

Ved hovedangrepsveien ma det finnes informasjon til rednings- og slokkemannskapene.
Dette bgr veere:

Oversikt over brannalarmanlegget, slokkeanlegg, rgykventilasjon, gass under trykk,
remnings- og angrepsveier, samt informasjon om viktige kontaktpersoner.

Sikring mot nedfall av bygningsdeler:

Balkonger, vinduer, fasadeplater og utkragede bygningsdeler og lignende bgr festes med
ubrennbare festemidler, for & hindre nedfall som kan skade rednings- og
slokkemannskaper og deres materiell under fgrsteinnsatsen. Eventuelle balkonger o. I.
bgr forankres i bygningens hovedbaeresystem.

Alle
Tilrettelegging brannvesen m& avklares szerskilt av RIBr.
Referat skal utarbeides og fglge denne rapport.

- rapport
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