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Forvaltning drift & 'vedl'ikehold

Innerdarer/Fyllingsdorer

Produktfakta

Innerdorer leveres iht felgende spesifikasjoner. Ytterli-
gere informasjon finnes | separate dokumenter pa var
hjemmeside www.swedoor.no

Deorblad

Aite slette og formpressede dgrblad har distanse ma-
terigll av honeycomb {celleformet papir} med ramtre
rundt om. Furu fyllingsdgrer utfares med massiv furt i
ramitre og fyliingen. Malte fyllingsdgrer har massivt tre |
ramme delene med overflatesjikt og fyllingen i trefibar
materiale. Finerte (edeltre) speildarer utfores med mas-
sivire i rammeverk, speilene i trefiber. Overflatesjiktet
utfpres i finer som klarlakkeres. Glansverdi ca. 30.

Veer oppmetksom pé at visse tapesorter kan skade
malte og finerte overflater,

Ubehandiet karm og karm med gjennomsiktig overflate-
behandling har trekvalitet uten reperasjonar og finger-
skipter i treverkskiasse C. Finert karm har treverksklasse
A. Malt karm har treverksklasse D,

Typegodkjennelse

Swedoor brann- og lydisolerende darer er
typegodkjente av NEMKO,

Beslag

Se respektive dertype under avsnitt 2, 3 0g 4.

Garanti

2 ars garanti mot fabrikkasjonsfeil. Dette forutsetler na-
turligvis at Swedoors maonterings - og vediikeholdsan-
visninger falges.

Malte derblad

Fargen er en tokomponents halvblank syrcherdende
dekkmaling, som oppfyiler haye krav pa fyidighet,
ripeflasthet, shitasje og utseende, samt har star mat-
standskrall mot de fleste husholdningskjemikalier, fett
og lpsningsmiddel,

Rengjoring/
vedlikehold

Se vedlikehﬂidéanvisninger side 10:7, 10:10.

Justering

Hengsler: Vara innerdgrer leveres med snap-in
hengsler. Disse hengslene kan justeres
2 mvm opp aller nedover, med hjelp av
en skrue | topp og bunn av karmens
hengselsstolpe.

Sluttstykke: Kan lett justeres ved & baye ut juster
tungen med en skrujern.

Vi tar Torbanoid am korstruksionsendsinger
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Generelt

Terminologi
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Generelt
Mottak/ Lagring

Leveranse mottak
Kontroller varene naye sa ingen transportskader forekommer og at leveran-
sen inneholder oppyitt antall kolli.

Fer reklamasjon gjelder:

. Syniige transportskader skal noteres pa frakbrev fer det signeres.

. Savnes gods ved mottak, skal dette noteres pa fraktbrevet for det signe-
res.

. Usynlige skader som kan skyldes transporten skal meldes il trans-
portgr senest innen 7 dager etter motiak.

Om transportskaden eller det savnede godset gjelder et krav mot Swedoor,
skal dette meldes til Swedoor snarest mulig.

Reklamasjon
| samband med mottakskontroll, og fér monteringen starter, skal andre
synlige feil reklameres.

Uthedringen av reklamajonen ma ikke startes Tor dette er avklart med Swe-
doaor.

Lagring

Karmene skal lagres tart og godt ventiler, fuktiritt, beskyttet for nedbgr og
kulde, bygg og mark fukt,

Ddgrene skal lagres staende eller liggende pa stabilt underlag med minst
10cm avstand til gulbv.

Se til at fabwikkmonterte beslag ikke skades eller skader inntillstaende/-
liggende dgrer. Beslag ete. som leveres separal skal oppbevares innendgrs.
Bygafukt skal tgrkes ut fer dgrer monteres for a hindre at fuktskader
oppstar,

Formendringer oy andre skader fordrsaket av fukl vil ikke bl erstattel. Pase
at interne transporter ikke skader produktene elier emballasjen slik at ma-
lingsskader oppstar.

Qvrige

Observer at visse typer tape kan skade malte og finerte overflater.

Alle reklamasjoner skjer via deres kontakt person hos Swedoor.

Vi ta ferbehoil om konstruksjcrsenticgess
20100101
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Generelt
Overflatebehandling

Med vart store utvalg av ulike overflater har vi muligheter for
a imgtekomme bade funksjonelle og estetiske krav,

Dorer

For Maiing
pa byggeplass

Ubahandiecﬁe eller grunnet i‘.reﬁber.m=

{inner- og massivdarer)

Mait

Innarddrer:

Standard hvit leveres som NCS S 0602-Y. Andre farger
i NCS systemet kan leveres, se www.swedoor.no for
fargekan.
Biark, bak, eik, valnatt, i klarlakkert
utfgrelse. Alternativt andre finertyper
og overflate behandlinger pa
forespersel.

Massivdarer: Ask, bk, skrellet bjprk, knivskraret
bjerk, eik, furu, kirsebazer, mahogny,
og lgnn, i klariakkert utfgralse.
Alternativt andre finer og overflate
behandlinger pé foresparsel.

Yiterdgrer: Eik overfiate behandlet med treolie.

Fyllingsdorer

Furu: Ubehandlet, kiarlakkert,
hvitpigmentert og lakkert,
lutbehandlet/oljel, lutbehandlet
klarlakkert.

Finert: Kiarlakkert eik, bjark, bak,

Laminat

Trekarmer

Kun massivderer: Standard laminat iht, side 7,28,
Laminat standard farge oversikt med
NCS referanser. Alternativt andre
farger og overflate strukiurer pa
foresporsel.

For maling
pa byggeplass

Ubehandiet efler grunnet, furukarm,

Malt

Som standard hvit (NCS8 § 0602-Y glans. 20-35). Alter
nativt andre farger Iht. NCS systemet,

Klarlakkert Furukarm ulen fingerskjet,

Laserte Speildarskarm:  Furu: Hvitpigmenter klarlakkert,
Lutbahandlet/oljet, lutbe
handlet klarlakkert.

Finert Innerdarskarm: Bjprk, bk, eik, i klarlakker utfereise.
Alterpativt andre Finertyper og
overflate behandlinger pa farespersel.

Massivderskarm: Bak, bjdrk, eik, furu, kirsebzer og lgnn,
i klarlakkert utfgrelse,
Alternativt andre finertyper og
overflatebehandlinger pa foresparsel.

Ytterdorskarm Eik overflatebehandles mad treoije.

edeltre

Stalkarm: Kun massivdorer.

For maling Elgalvanisert,

pa byggeplass

Malt Som standard hvit{NCS 5 0502-Y glans ca. 85).

Alternativt andre farger iht. NCS-gystemaeat.
Rustfri Stéalkarmer kan leveres @ rustritt stél, pa forespersel.

Vi vz forbehoid am korsireksjoasendsirgsr
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Generelt'

Vedlikeholdsanvisning
Ytterdare_r_ {Del 1)

For installasjonen

Lagring skal skie pa tarr og vel ventilert oppstillingsplass. Pass pa at det Ikke
oppstéar kondens i emballasjen. Dgrene skal helst oppbevares staende, eller
liggende stik at ikke beslaget skader darene.

Fer montering

Kontroller at karmen er uskadd og rett fér manteringen. Karmen er normalt
forborret for montering med treskruer. Ved montering med karmskruer
krever de fleste typer at hullene gjennombaorres med ett 14mm:s borr. Vaer
forsiktig s& ikke karmens overflate skades ved borring og montering av
karmskruer,

Som veiledning ved valg av matariale for rengjgring og reparasjon av derer,
viser vi her en kortfatlet beskrivelse av den overflate behandling som vare
produkter giennomgar for levering. Dere finner her ogsa opplysninger om
rengjeringsmiddel, farger og annet overflatebehandlingsmateriell.

Finerte produkter
Overflate behandlingen skjer med en freolje som har gode innfregnings
egenskaper og som beskytter overflaten mot ulike pakjenninger.

Rengjoring: Bruk vanlig rengjgringsmiddel (ikke alkaliske), for ek-
sempel oppvaksmiddel. Ved mugg- /soppangrep brukes
regfaringsmiddel som motviker mugg- /soppsporer.
Bruk ikke middel som kan skrape eller lgsne overfla-
ten. Unngéa derfor losningsmiddel, skurepulver, stalull
etc. Fukt overflaten nadenfra og oppover men rengjgr
ovenfra og nedover, 83 unngar man risiko for at man
far render. Tark av, Ved behav slipes dgren lett med fint
sandpapir, Slipestsvel berstes og terkes bort,

Vedlikehold: Uttgres ved l)ehm:,. oftest noen ganger pr. ar. Etter
rengjoringen pafares treolje som er beregnet for utven-
dig bruk, titpasset behovet slik at overflaten mettes med
olje.

Malte produkter:

Produkiene er malt med utendtg maling som oppfyller hove krav pa fyldig-
het, ripefasthet,slitasje og utseende, samt har hay maotstandskraft mot de
fleste husholdingskjemikalier, fett og lpsningsmidier.

Rengjering: Bruk vanlig rengigringsmiddel {ikke alkaliske), for ek-
sempet oppvaskmiddel. Ved mugg- /soppangrep brukes
regigringsmidde! som motviker mugg- /soppsporer,
Bruk ikke middel sorm kan skrape eller lgsne overflaten,
Unngéa lgsningsmiddel, skurepulver, stalull etc. Fukt
overflaten nedenfra og oppover men rengjdr ovenfra
og nedover, sa unngar man risiko for at man far render.
Terk av.

Vedlikehold: Som regel kreves bare vanlig rengjgring hvis det ikke er
oppstatt skader eller det har vart unormal slitasje. For a
beholde produkiets utseende anbefales det at man arlig
behandier overflaten med en bilvoks. Dette gjgr ogsa
renhold lettere,

Kvistutsiag: Treverket som brukes til malte karmer inneholder
kvister. Treverkets egenskapser samt miljgst det stéri
medfgrer at kvistene med tiden kan ha gjennomslag/
misfarging av overflate behandlingen. Utbedring awv slik

utebruk i narmest mulig farve og glans. Stgrre skader
krever som regel sparkling, sliping og at man maler
hele produktet pa nytt. Test p& en mindre synlig plass
som f.eks bakkant av derbladet/overkant av derbladet,
om at produktet samstemmer med overflaten ndr det
gjelder farve og glans fgr man flikker.

Vi tar forbehoid am konstruksjonsendringar
2010-U1-01
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Generelt
Vedlikeholdsanvisning

Ytterdaorer (Del 2)

Produkter som er grunnet
Slip lett med fint sandpapir. Bdrst og térk bost slipstev, Mal deretter med
f.eks halvblank alkydmaling for utebruk.

Laserte produkter

Produktene er behandiet med lasur/beis for utebruk som oppfylier haye krav
til fyldighet, ripefasthet, slitasje og utseende, samt har hgy motstandskraft
mot de fleste husholdingskjemikalier, fett og lgsningsmidler.

Rengjoring: Bruk vanlig vaskemidler (ikke alkaliske), For eksempel
oppvaskmiddel. Bruk ikke middel som kan skrape opp
eller lgsne overflaten. Unnga Igsningsmiddel, skure-
pulver, stalull etc, Fukt overflaten nedenfra og oppover
men rengjdr ovenira og nedover, sa unngér man risiko
for at man fér render Tark awv.

G:Jﬂkehald-_Snm regel krcves bare vanhg reng;anng hvis det ikke er
oppstatt skader eller det har vasrt unormal slitasje.

Uthedring: Som regel ny laseres/beises produkiat. Bruk alkydlasun
beis for utebruk.

Terskel

Behandles med treolje som gir god beskyttelse mot rate.

Rengjoring: Tork av med fuktig klut.

Vedlikehold: Som regel kreves bare enkel rengjering hvis skader

elter unormal slitasje ikke har oppstatt. Ved behov kan
terskelen slipes lett med fint sandpapir. Slipestgy ber-
stes og torkes bort, Sa pafores treolje for utebruk slik at
treverket mettes opp. Tark av overfladig olje.

SWEDOOR

orbehod am karstieksjensentirass 2 TEN
3101 JELDWEN




Generelt
Vedlikeholdsanvisning

Innerdorer

Som veiledning ved valg av materiell for rengjgring og
reperasjon av dgr komponenter, gir vi her en kortfattet be-
skrivelse av var overflate behandling pa vare produkter for
de leveres fra fabrikken. Dere finner ogsa opplysninger om
rengjgringsmiddel samt farger og annet overflate behand-
lings materiell som vi anbefaler.

Malte produkter

Produktene er mait med maiing for innvendig bruk, med halvmatt glans,
som oppfyller hgye krav 1l fylldighet, ripefasthet, slitasje og utseende samt
har hey matstandskraft mot de fieste husholdnings kjemikalier, fatt og

lgsningsmidler.

Rengjering:

Bruk vanlig vaskemidler{ikke alkatiske}, For eksempal
oppvaskmiddel. Bruk ikke middel sam kan skrape opp
cller Ipsne overflaten. Unngd lasningsmiddel, skure-
pulver, stalull etc. Fukt overfiaten nedenfra og oppaver
men rengjer ovenfra og nedover, sa unngar man rigiko
tfar at man far render. Tork av.

Vedlikehold:

Som regel kreves bare enkel rengjering hvis skader eller

unormal slitasje ikke har oppstatt.

Utbedring:

- Mindre ska&er ﬂikkmaies; Starre skader krevc;r .sam re-

gel sparkling, sliping og at man maler hele produktet pa
nytt. Test pa en mindre synlig plass som f.eks bakkant av
darbladet/overkant av derbladet, om at produktet sam-
stemmer med overflaten nar det gjelder farve og glans
fgr man flikker. Vaer obs pa at dgrblad og karm kan ha
ulike overfiate behandlinger.

Finerte klarlakkerte produkter
Finerte produkier er overflatebehandiet med klarlakk som gir en fyidig, ripe-
fast og gir god hoidbarhet mot de fleste husholdingskjemikalier.

Rengjévn:ng:

Bruk vanlig vaskemiddel. For eksempel vanlig oppvask-
middel. Dypp en svamp eller klut i middelet og vri opp.
Rengjar ovenfra og nedover. Tark av. Bruk ikke middel
som kan ripe eller lase opp fakken, Unngd derfor lgs-
ningsmiddel, skurepulver, stalull ete,

Vedlikehold:

Som ragel kreves bare enks! rengjering hvis skader
elier unormal slitasje ikke har oppstat. Produkter som
brukes til mopbel vedlikehold Leks mebelvoks og polish
kan brukes.

Kvistutslag:

Traverke som brukes til maite karmar inneholder kvister,
Treverkets egenskaper samt miljget det stér i medfarer
at kvistene med tiden kan ha gjennomstag/missfarging
av overflale behandlingen. Utbedring av slik missfar-
ging se rubrikk uthedring.

Utbedring:

Mindre skader pensles med klartakk i passende tone oy
glans. Starre skader krever som regel nedsliping og at
man lakkerer hele produktet pa nytt. Test pa en mindre
synlig plass om f.eks bakkant av d@rbladet, som at pro-
duktet samstemmer med overflaten nar det gjelder tone
og glans for man flikker. Husk at karm og derblad kan
ha ulik overftate behandling.

Vi tar forbahold am korstreksjonsenaringer
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Generelt
Vedlikeholdsanvisning
Fyllingsdorer

Her er det i mest snakk om derer i naturtre, Det kan derfor
forekomme mindre avvikelser i farge og patina.

Dette avhenger av hvilken overfiate det er snakk om.

De forskjellige overflatene gjgr ogsa til at behovet for vedli-
kehold varierer.

Overflatebehandling

Klardakkert: Darer med klariakk, lutbehandling/lakk, hvitpigmente-
ring har alle enkle overflater for vedlikehold. Dorene
kraver ingen etterbehandling, er vann og flekk avvisen-
de | mange ar fremover og er stort sett vedlikeholdsirie,

TIPS: Med jevne mellomrom kan man friske opp deren med
mabel palish. Dette medfarer at den blir enda bedre
mot ugnskede fett flekker.

Lutbehandlet/oljet: Denne behandiingen gjdr daren vann og flekkavvi-
sende. For & bevare disse egenskaper og den vakre
overflaten anbefales det at dgren behandles ca. en gang
i aret med olje. Denne kan kjgpes hos forhandler. Ofjen
pafgres lett med en myk, lofri klut langs treets aringer.

Ubehandlet: En ubehandiet dgr er alltid mottagelig for flekker og
stgv. Det er mulig & etterbehandle dgren med lakk eller
lutbehandling. | sa fall er det vikiig & gi begge sider
samme behandling.

TIPS: Ubehandlet eiler oljebehandlet: Skulle det med tiden
oppsta trykkmerkel og riper, legges en fuktig kiut pa
ormradet. Kluten varmes deretter forsiktig med ett varmt
strykjern, slik at treet "reiser” seq.

Rengjering: Uansett overflate skal dgren ved behov terkes av med
en fuktig klut, tilsatt sapevann eller ett mildt rengjerings
middel. Turk av dgren med en tarr kiut.

Malte produkter

Produktene er malt med lakker for innvendig bruk med halvmatt glans, som
opplyiler have krav til fyldighet, ripefasthet, slitasje og ulseende samt har
hey holdbarhet mot de fleste husholdingskjemikalier, fett og lgsningsmid-
del.

Rengjering: Bruk vanlig vaskemidler{ikke alkaliske), For eksem-
pel vanlig oppvaskmiddel. Bruk ikke middel som kan
skrape opp eller ldsne overflaten. Unnga lpsningsmid-
del, skurepulver, stalull etc. Fukt overflaten nedenfra og
opp men rengjor overfra oy ned. Ellers risikerer man al
“renner” Qppstar. Tark av.

Vedlikehold: Som regel kreves bare enkel rengjering hvis skader eller
unormal slitasje ikke har oppstatt,

Kvistutslag: | treverket til malte pradukter forekommer kvister.
Avhengig av treets egenskaper og miljs som karmen
er monterl i, er det i treets naturlige aldring at kvister
med tiden kan utskilles gjennom overflatebehandlingen.
Utbedring av kvistgulning Se rubrikk “Utbedring”

Utbedring: Mindre skader utbedres mad pensel . Spor i farge-
handel etter riktig produkt for innvendig bruk. Sterre
skader krever som regel sparkling og total cppmaling.
Sett en prove pa en mindre synlig plass f.eks | dgrens
hakkant for a teste om den nye malingen stemmer med
den gamie overflaten. Vaer obs pa at karm og derblad
kan ha ulike overflatebehandlinger.

Vi tat foibahor om kopstruksjonsanotinge:
20111
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Generelt
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Generelt =
Kvalitetsbestemmelser lht NS 3420

I nedenstaende tabell er kravene i treverk klassene A-D for karmer og rammer samlet.

== Maks G300 min— — | —Malks Lo mm
Mei I tike markens lkke markerte
e i i S e N = “lkka rnarkarts
remargyed Nai Nai tkha markertn
o Harpierikagfatvad - F NS St g T e
Propper og uibedring Nai Nai
Nei Naoi
——Makskstioml S ey
Maks 4 st

Margi-e-r-rim

2 s
Maks 2 sthfm’
=== Uhsgranst

Kvist <20 mm _
Kuist <25 mm gller Hd v dim.]

Rvisl <26 mm eller 1/3 av dim.

 MeksGutlny

1) Kvister ander 20 mm tiliates det maks fire/m av. To av dem skal vaara igrrkeyisiar om de ar under 7 mm.

SWEDOOR
Vi tar fecbehold am korstiksionsanarleaey
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Generelt
Kvalitetshestemmelser lht NS 3140
In nerdarer

Kiasse £
L;immpg 1}
KHvia

Kiasse B Klass D
Likesidig 1)

Klima

Kiasse €
Likasidig 1}

Egenskaper
: Klima

Usppuarmet

Tum:ﬁ St

Klasse F
Ulikesidig 21
Kiima———

fatlhoyde, mm 4] 200 ) 200/ {460 61) 0%
VertikallastkN. —F = 08 SEe—— (1B ! Ol
Javnhet, mm 5] 8 p .
Ruthdnllethdt mm 5L | 15 e e e
Cverflateievnhat 5 o6 i
mm /a0 e B 0,18 ‘: ! . s
iy /200 min 15 1, ¥

1) Mad likesidig kiima tenkes her lufttemporaturer over 187 pa begae sidar om daran,

2} Med Ulikesidig klima tenkes her lnfttamparatzren 9-10° pa ene sidan g over 18% pa andre =iden av daran
3} Angint verdi uglasset del. For glasset del se SBN.

&} Gislder ikke for glasset def,

5) Gjelder ogsd ved ferdig besiktigeise.

6 Ve hoye krav 1l mekanisk stabilitet gjetder 400 min.

Eksempel pa bruksomrade

Klasse -~ i Innerdar = Eksempel ph bruksomrade
B RMeliom voppvarmet rom, Bmzar, keilere. ving,
g seliom rom med kesidg Wima: Béligel
Mellom rem med lkesidly ima 1),
D hoye krav il tlagmotstandkrall og Leilighosentresse:

spasieile tlleggskray,
Mgl : Tk

#ellom rom m uitkasidig Kima 2i. i Le 1nhe$3&5ﬁrec dres met vsrbasiy- -

F haye Krav tii slamotstandskeaft samt talge men yoppvarmet fom, dgr fra
spesivie Ulleggskra irapphus mot vindfkjelles

14 Mad likesidig kitma tenkes her iufitamperatur aver 18° pd heqge sidar av doren,
2} Med ulikesidig Mina tenkes hor lufttempsratur 0-10° pd ene siden og over 18° pa andse siden dotan.
i Ved oy krav pa mekanisk stabititet for dores til kjsller o vaskerom gielaer falftuede 400 mm for tunge sl

Vital forbehoid om koestruksionsengringer
2uie-01
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Genereit

Kvalitetsbestemmelser Iht NS 3140
Ytterdorer

Klasse L Klesse M Klasse N Klasse P
0 100G — 10- 18aC 1 “=18sC

Ouoppvarmet
Slengrings-
kraf1,

uinptthe
m’i‘h og m2 ‘Pa

CaUnER 300 Pa | LOmiES00Pa

1,03) 202
le-wardi, Wim2 nC : i B
Kendenssikkerhet)=——= == S50 I = UsCa
Harde stat

2007 2600

Wortika fhpl';smrn;}. '
N 0.8

Jevnhet.mmE) |
Rettvinklethe,

2 Argilt verdl gieldar uglasset del. For glasset del ae SBY,
3) Gjelder ikke for uiprovda konstruksj

cder ikkg for glassor det

ar ogsd ved ferdig besiktigelse.

6iVud hoye krav pa mekanisk stabilitel gjelder 460 min.

Eksempel pa bruksomrade
. = ¥tevdor till = | Eksempel pi bruksomrhde
?Dpp\a’mu oM.

varme 0- -16:&1

L keriorhu
Keliere og

Entra il fEu]‘urnvho?-i
femperen sppvarmat rom mad grunt- [offartlige by 1;-;\44,{;& For

& varme, 10- 18aC. fignende glelder ogsa krav pé luft-
I tatthet
=B Kenslant GV Mot rom, > 1860 “foligpamare = 5 =
Bt over mark <8 \’.“ulw im:ky{m.
R Kenstant oppvarmet rom, > 180 belipgenhat lav siagragnshelastringh
svalgangshus.

g K Belig over markplan «< 9 balig. they
T Konstant op) met rom i 3 .
GRIB oppvaTmEt o> 160C stagrogrsbeladining): balkonger,

1 Ved hoye krav Gl mekanisk stabiliter pa dorer it industritokale:, gielder falthgyden 499 mm for Turge ol

SWEDOOR

JELD WEN

Vi tar ferbanold om kanstreksjonsendripgar
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Genéreit '

CE-deklarasjon
Ytterdorer =

Ytterdarer fra JELD-WEN Sverige AB er CE-maerket iht. SS-EN 14351-1:20086.
Darenes repektive egenskaper fremgar av nedenstdende tabell.

JELD-WEN Sverige AB
SE-265 81 Astorp
EN 14351-1
09

Vinduer og ytterdorer uten egenskaper mot brann og/eller roykgasslekkasje

nande ED

Udata

N Performance Datermingd.

= vindbslastming = SEREEN 1224
Regnictihet Iht, EN 12208 Mo Performanceg Determingd

- Mo Parformance Determinad: == Mo Pariormance Determines —

Burg A

44z
i

414

- Bamiet it ENA00T2
Ihe. EN 12207
B EN 12317

ARCENHSE=
Iht. EN 1182
ol EN 1192

e g atet
szl har

7 Vridringsmotsiand o Klasse 4 I, EN”HSV:’. Iht, EN 1182
428 | Gjenmne spninger og fokkinger | - Kissse ] e No Parfotmance Detoratings -
4,22 Uliksidat klima pavirkning Klasse 2 Ikt EN 12 89 {ht, EN 172131969

NPD = ingan vard: satt, No Performance Determined (innebarar at ingan verdi for eqerskaper er salti selva tabellen),

SWEDOOR

Vital forbahoid om korstruksjonsennsingdes - e TR
PTG JELIYWEN



Utdrag fra NDVK-godkjennelsens kravspesifikasjon

FepnskaparStandard {Prosubtstandard Yitgrdorne BN 143511
Fiinktionaagensks EN-stands 4 & [ 7 7 £ 10
300 450 Civs =601
C;s
1.2 1.1 =481 o1
1.2 1.0 o8
int geeldanda S5-standary

Swedoor dlda kray

Forklaring av de ulike egenskaperne

Lufttetthet: Durens tetthet kontrolieres | et trykkammer, over- og underrykk.

Regntetthet: Darens motstandsevne mot s!agregn testes | twkkkammer

Vindbelastning: Derens mostandsevne mot vind testes | trykkammer under ulike forhold, konstant statisk teykk,
pulserende trykk (vindbyger) og korte kraftiga trykkstett, {storm). i

Varmeisolering: Darens U-verdi beregnes eller de inngéende materialenes isoleringsavne.

Formstabilitet: D@rbladets motstandsevne mot 4 pavirkes av ulike klimaer i lgpet av aret, Dgrbladets buktighet
far ikke cvc.rane 4mm,

Motstandsevne Dgrens motstandsevne mot kraftiga stat testes med h!clp av en sandsekk som vaiar

mot slag: 30 kg og som pendles mot doren fra ulike fallhgyder, Kan ogsa vise dgrans

motstandsevne mot innbrudd.

Manovreringsevne: Kraften som tregns for a dpne deren, d.v.s til & trykke ned vrideren.

Harde stot: En stélkule som veier 0,5 kg slipimé mot derbladoverflaten fra ulike hoyder,

Vridning: Maling av darbladets stivhet,

Mekanisk livsiop:  Apning - lukking 100 000 ganger.

Brann: Daérens evne hrann matstand i 30 ml-r-l-"Borbladus utside far ikke overstege 140 grader -

NDVK Norsk der og vinduskontroll

NDVK ble etablert | 1974 og er en frivillig kontrellordning for produsenter av vinduer og yterdarer.

Ordningen er apen for norske og uteniandske produsenter. Produkter merket med NDVK skal typepraves fdr de blir
med pa ordningen.

Deretler kontrollpraves de hvert 2, ar. Kontrollen omfatter agsa arlig inspeksjon av produksjonen.
Et produkt med NDVK-merke forteller at produktat er testet hos SINTEF
Byggforsk eller annet akrediter laboratorium, etter Europeiske standarder

| Norge benyttes andre klasser enn i mange andre europeiske land, og produkter merket med NDVK oppfyiier de
klasser som gjelder i Norge.

Videre forteller merket at produktet kommer fra en produsent som har et godt kvalitetssikringssystem og hvaor det
foretas ér}ig inspeksjon av en kontrollgr fra enten SINTEF Byggforsk eller Teknolegisk Institutt.

NDVK

NORSK DGR 0G
VINDUSKONTROLL

SWEDOOR

JELLWEN

noid am konstrulsjenaendrinaey




